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Catena 2x115x240

Viti a tutto filetto 2+2 ø7 x 340
da realizzare con perforo

Viti a tutto filetto 2+2 ø7 x 340
da realizzare con perforo

Viti a tutto filetto 2 ø9 x 400
da realizzare con perforo

Perfori di collegamento del cordolo UPN alla muratura

1Ø10 L=40cm i= 70 cm armati con barre filettare Ø16

ed iniettati con resine epossidiche

H.1/2 a

P.2801

P.2620

P.2833

P.2606

0.42

0.98

3.01

6.8739
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Progetto esecutivo

Pianelle in cotto a vista dim. 3x25x50

Soletta collaborante armata = 1400 kg/mc

Isolante sp. 8 cm

Manto in tegole marsigliesi

Membrana impermeabilizzante

Pianelle in cotto a vista dim. 3x25x50

Soletta collaborante armata = 1400 kg/mc

Isolante sp. 8 cm

Manto in tegole marsigliesi

Membrana impermeabilizzante

Listelli di legno a vista dim. 3x25x50

Soletta collaborante armata = 1400 kg/mc

Isolante sp. 8 cm

Manto in tegole marsigliesi

Membrana impermeabilizzante

Trave in acciaio profilo HEA 140

Discendente pluviale in rame

Canale di gronda in rame

Idropulitura con acqua calda o fredda a discrezione della D.L.

(per una temperatura compresa tra 10 e 60 gradi centigradi),

spinta ad aria compressa

 SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO

tipo "Secco Sistemi - sistema  OS2 65" o similare

Controsoffitto in lastre di cartongesso

sp 125 mm R' 60

Cappotto interno isolante sp. 10 cm tipo Stiferite

con lastra in cartongesso sp 125mm

Massetto armato con  rete

elettrosaldata  5 /10x10

Solaio in latero-cemento

Isolante tipo Stiferite sp. 8 cm

Pavimentazione di tipo industriale

Lamiera grecata sp 1 mm

Soletta collaborante con cls strutturale

alleggerito = 1400 kg/mc e rete

elettrosaldata  5 /10x10

Pavimentazione di tipo industriale

Parete in c.a. (cfr. progetto strutturale)

Parete in c.a. (cfr. progetto strutturale)

Pilastro in c.a. (cfr. progetto strutturale)Pilastro in c.a. (cfr. progetto strutturale)

Pilastro in c.a. (cfr. progetto strutturale)

Pilastro in c.a. (cfr. progetto strutturale)

Platea di fondazione (cfr. progetto strutturale)

Getto di cls magro di spessore min 10 cm (cfr. progetto strutturale)

Tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni

Idropulitura con acqua calda o fredda a discrezione della D.L.

(per una temperatura compresa tra 10 e 60 gradi centigradi),

spinta ad aria compressa

 SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO

tipo "Secco Sistemi - sistema  OS2 65" o similare

 SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO

tipo "Secco Sistemi - sistema  OS2 65" o similare

Cappotto interno isolante sp. 10 cm tipo Stiferite

con lastra in cartongesso sp 125mm

Realizzazione di rampe con muratura in blocchi di laterizio

Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio

 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco  R 60'

Scuri in legno esistenti Scuri in legno esistenti

Pluviale catena in rame

Pilastro in acciaio (cfr. progetto strutturale)

Canale di gronda in rame

Basamento esistente

Gradino in muratura

Basamento esistente

Parete in muratura di laterizio esistente (cfr. progetto strutturale)

Parete in muratura di laterizio esistente (cfr. progetto strutturale)

AutoCAD SHX Text
304.25

AutoCAD SHX Text
307.55

AutoCAD SHX Text
 g= 1400 kg/mc 

AutoCAD SHX Text
 g= 1400 kg/mc 

AutoCAD SHX Text
 g= 1400 kg/mc 
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