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Il sistema perme�erà, sbloccato il sistema di fissaggio,
la completa rotazione del braccio, facilitando 
la manutenzione sull’apparecchio.

Manutenzione degli aparecchi

o�ca

fotometria

sorgente
LED’s life�me
zoom range

High-power RGBY LED
50.000 ore
8° - 43°

flusso
temperatura di colore
efficienza

15.320 lm (LED tu� accesi)
2.000 K - 10.000 K
15,8 lm/W

effe� iris
dimmerazione
strobo
pan/�lt
gobos

1-100% effe�o pulse
ele�ronica
effe�o strobo (1-50Hz)
540° / 270°
2 ruote indipenden� da 5 gobos ciascuna

cara�eris�che peso
materiali
classe IP

52 kg
alluminio, acciaio, plas�ca PA6.6
IP65

o�ca

fotometria

sorgente
LED’s life�me
o�ca range

White light LED engine
30.000 ore
12° - 50°

flusso
temperatura di colore
efficienza

fino a 6100 lm
6.700 K
26,5 lm/W

effe� colore
dimmerazione
o�uratore
gobos

8 colorazioni intercambiabili
ele�ronica
effe� strobo e pulsazione
6 gobos rotan�

cara�eris�che peso
protezione agli ur�
classe IP

17,5 kg
IK08
IP66

G - Spot  (SGM light)
testa rotante LED

Exterior Projec�on 500 (Mar�n)
proie�ore testa fissa LED
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linea ill. pubblica esistente foro in muratura esistente percorso nuova linea

nuovo Q.E.

nuovo Q.E. DMX

cassetta di derivazione percorso nuova linea DMX
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3.  

PROGETTO ESECUTIVO 

ELABORATI ILLUMINOTECNICI

Sistema di Puntamen�
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