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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM. Palo
15.08.0365.0 conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
04 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 4 (±10%)
fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle
tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera
e piastrina per il collegamento a terra. La posa in opera in basamento
predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed
alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 158 - Dt = mm 60.

33,00

SOMMANO cad 33,00 342,00 11´286,00

2 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM. Palo
15.08.0365.0 conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
01 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 4 (±10%)
fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle
tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera
e piastrina per il collegamento a terra. La posa in opera in basamento
predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed
alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 128 - Dt = mm 60.

9,00

SOMMANO cad 9,00 251,00 2´259,00

3 TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testa palo per pali diritti
15.08.0330.0 realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da
01 fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e

lunghezza in pianta max mm. 300 fornito e posto in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.

42,00

SOMMANO cad 42,00 43,00 1´806,00

4 LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALLA BASE DEL PALO.
15.08.0371.0 Lavorazioni aggiuntive opzionali applicabili nella zona di incastro del
02 palo con il terreno, con funzione di protezione dalla corrosione e/o

rinforzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Manicotto tubolare termorestringente da applicare alla base del
palo nella zona di incastro H=450 mm.

42,00

SOMMANO cad 42,00 47,00 1´974,00

5 ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M CRI70 CL.2 WL
NP01EL CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60

COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B -
DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C -
Comprensivo di Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" -
Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di
morsetti a vite di
collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in
involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte
dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere
fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante
interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 17´325,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´325,00

dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di
monitoraggio e regolazione.

29,00

SOMMANO cadauno 29,00 424,00 12´296,00

6 ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M CRI70 CL.2 WL
NP03EL CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60

COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B -
DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C -
Comprensivo di Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" -
Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di
morsetti a vite di
collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in
involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte
dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere
fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante
interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI
dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di
monitoraggio e regolazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 481,00 481,00

7 ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M CRI70 CL.2 WL CON
NP06EL SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60 COL.

GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B - DRIVER
DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C - Comprensivo di
Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" - Apparecchio dotato di
modulo di telecontrollo radio, completo di morsetti a vite di
collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in
involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte
dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere
fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante
interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI
dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di
monitoraggio e regolazione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 428,00 1´712,00

8 ECO RAYS TP 0F2H1 S05 4.5-2M CRI70 CL.2
NP07EL WL CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60

COL. GRAFITE 01 - DRIVER DALI - CAVO
USCENTE STANDARD 2 X 1.5MMQ - CON
CONNETTORI M/F - TEMPERATURA
AMBIENTE 35°C - Comprensivo di Sistema di regolazione "WL
(WIRELESS)" - Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio,
completo di morsetti a vite di
collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in
involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte
dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere
fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante
interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI
dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di
monitoraggio e regolazione.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 500,00 4´500,00

9 INCREMENTO PER CLASSE IL DI ISOLAMENTO ED OTTICA
15.08.0310.0 CUT-OFF. Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro
01 termoresistente. Per classe Il.

42,00

SOMMANO cad 42,00 10,80 453,60

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 36´767,60
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´767,60

10 INCREMENTO PER CLASSE IL DI ISOLAMENTO ED OTTICA
15.08.0310.0 CUT-OFF. Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro
03 termoresistente. Per ottica CUT-OFF.

42,00

SOMMANO cad 42,00 13,20 554,40

11 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.0 ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di
04 illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da

realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i
collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di
giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3,00
f.t. senza scatola di derivazione.

43,00

SOMMANO cad 43,00 46,00 1´978,00

12 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI. Scatola di
15.08.0430.0 giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e
01 morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm

186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di
alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare,
portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a
m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scatola di giunzione.

42,00

SOMMANO cad 42,00 26,00 1´092,00

13 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI. Scatola di
15.08.0430.0 giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e
02 morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm

186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di
alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare,
portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a
m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per
morsettiera in doppio isolamento e portello in materiale isolante o
metallico, per pali di diametro superiore a 133 mm.

42,00

SOMMANO cad 42,00 8,00 336,00

14 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
15.05.0260.0 resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
06 rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri

necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con
materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali
di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm.

7,00

SOMMANO cad 7,00 136,00 952,00

15 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per
15.07.0060.0 dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni
01 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno

di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 41´680,00
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R I P O R T O 41´680,00

Di lunghezza pari a 1,5 m.
1,00

SOMMANO cad 1,00 43,80 43,80

16 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
05 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato
in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 110.

1´220,00

SOMMANO m 1´220,00 7,10 8´662,00

17 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
06 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato
in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 125.

263,00

SOMMANO m 263,00 8,10 2´130,30

18 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI
18 DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV

OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato
in EPR sotto guaina di PVC (CEI , CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure
FG7OR /1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mmq

1´220,00

SOMMANO m 1´220,00 9,40 11´468,00

19 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CM 40X60. Scavo a sezione
15.08.0540.0 obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di
01 qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire

la posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o
fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

1´220,00

SOMMANO m 1´220,00 4,10 5´002,00

20 REINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM
15.08.0560.0 40X60. Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60
02 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale

di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico,
trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del
materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno
nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 68´986,10
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R I P O R T O 68´986,10

compreso quanto altro occorre. Reinterro e ripristino con materiale
stabilizzato.

1´220,00

SOMMANO m 1´220,00 13,80 16´836,00

21 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e

posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.

48,80

SOMMANO mc 48,80 25,90 1´263,92

22 Quadro telecontrollo Roverberi completo di kit su piastra, Dimmy con
NP08EL alimentatore, 3TA 40/5A, astronomico integrato in dimmy, router 3G,

relè reset router 3G, seriale Dimmy Router 3G
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´600,00 3´600,00

23 Quadro per telecontrollo lampade Kit smart 4G più CMDSIG
NP09EL composto da alimentatore, antenna dual band LTE/2,4Ghz, modulo M-

IO ETH 4G, modulo M-IO-CRD-IO, modulo M-IO-IOA
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´452,24 1´452,24

24 RELÈ DIFFERENZIALE POLIVALENTE PER CONTROLLO DEI
15.08.0531 GUASTI A TERRA. Relè differenziale polivalente per controllo dei

guasti a terra, costituito da apparecchio modulare con regolazione del
tempo di intervento, selettore di funzionamento in sicurezza attiva e
passiva, corrente differenziale regolabile da 0.01A a 15A, autotest,
toroide diam. 35 mm, compreso i collegamenti e la quota parte di
cablaggio nel quadro elettrico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 206,00 206,00

25 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
23 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli

accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A

1,00

SOMMANO cad 1,00 49,00 49,00

26 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE
15.07.0203.0 DEVICE) DI CLASSE DI PROVA II. Limitatore di sovratensioni
02 (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze

BT anche da scariche dirette. (In categoria III secondo CEI EN 60439-
1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma
d’onda 8/20 Iimp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz.
Livello di protezione Up ? 1,5 kV. Grado di protezione IP 20.
Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione
precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e
dotata di segnalazione di guasto E’ compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto
Quadripolare

1,00

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 1,00 92´393,26
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R I P O R T O 1,00 92´393,26

SOMMANO cad 1,00 998,00 998,00

27 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato
02 in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di

serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con
pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e
posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure. Sono
comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo
(larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2
vani

1,00

SOMMANO cad 1,00 384,00 384,00

28 ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA.
15.08.0410 Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza

fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli
scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'eventuale pozzetto.

2,00

SOMMANO cad 2,00 138,00 276,00

29 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato
01 in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di

serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con
pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e
posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure. Sono
comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo
(larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1
vano

1,00

SOMMANO cad 1,00 237,00 237,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 94´288,26

T O T A L E   euro 94´288,26

     Data, 07/07/2021

Il Tecnico

Arch. Filippo Signorini

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM. Palo

15.08.0365.0 conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm

04 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 4 (±10%)

fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle

tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera

e piastrina per il collegamento a terra. La posa in opera in basamento

predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed

alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000 - Hi = mm 800 -

Db = mm 158 - Dt = mm 60.

12,00

SOMMANO cad 12,00 342,00 4´104,00

2 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM. Palo

15.08.0365.0 conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm

01 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 4 (±10%)

fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle

tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera

e piastrina per il collegamento a terra. La posa in opera in basamento

predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed

alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6000 - Hi = mm 800 -

Db = mm 128 - Dt = mm 60.

4,00

SOMMANO cad 4,00 251,00 1´004,00

3 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI SUPERIORE A MM

15.08.0391 6500 F .T. Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato

cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a mm

1000x700x1000 per pali di altezza fuori terra oltre mm 6500, fornito e

posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm

300 per l’alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il pozzetto di

dimensioni 300x300 mm ispezionabile, il chiusino in ghisa sferoidale

classe B125 dimensioni 300x300 mm. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.

16,00

SOMMANO cad 16,00 151,00 2´416,00

4 TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testa palo per pali diritti

15.08.0330.0 realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da

01 fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e

lunghezza in pianta max mm. 300 fornito e posto in opera, con l’uso

di piattaforma aerea omologata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Singolo.

16,00

SOMMANO cad 16,00 43,00 688,00

5 LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALLA BASE DEL PALO.

15.08.0371.0 Lavorazioni aggiuntive opzionali applicabili nella zona di incastro del

02 palo con il terreno, con funzione di protezione dalla corrosione e/o

rinforzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Manicotto tubolare termorestringente da applicare alla base del

palo nella zona di incastro H=450 mm.

16,00

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 16,00 8´212,00
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R I P O R T O 16,00 8´212,00

SOMMANO cad 16,00 47,00 752,00

6 INCREMENTO PER CLASSE IL DI ISOLAMENTO ED OTTICA

15.08.0310.0 CUT-OFF. Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro

01 termoresistente. Per classe Il.

19,00

SOMMANO cad 19,00 10,80 205,20

7 INCREMENTO PER CLASSE IL DI ISOLAMENTO ED OTTICA

15.08.0310.0 CUT-OFF. Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro

03 termoresistente. Per ottica CUT-OFF.

19,00

SOMMANO cad 19,00 13,20 250,80

8 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE

15.08.0250.0 ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di

04 illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da

realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di

ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i

collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita, incluso l'uso di piattaforma

elevatrice o di altro mezzo analogo. E' esclusa la scatola di giunzione

da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza

scatola di derivazione.

19,00

SOMMANO cad 19,00 46,00 874,00

9 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI. Scatola di

15.08.0430.0 giunzione da palo portafusibili con portello realizzata con corpo,

01 scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita

feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello

in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare,

portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a

m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Morsettiera in doppio

isolamento 1 fusibile

16,00

SOMMANO cad 16,00 26,00 416,00

10 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI. Scatola di

15.08.0430.0 giunzione da palo portafusibili con portello realizzata con corpo,

02 scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita

feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello

in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare,

portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a

m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per doppio

fusibile

16,00

SOMMANO cad 16,00 8,00 128,00

11 ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M CRI70 CL.2 WL

NP01EL CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60

COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B -

DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C -

Comprensivo di Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" -

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di

morsetti a vite di

collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 10´838,00
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R I P O R T O 10´838,00

involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte

dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere

fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante

interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI

dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di

monitoraggio e regolazione.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 424,00 3´392,00

12 ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M CRI70 CL.2 WL CON

NP02EL SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60 COL.

GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B - DRIVER

DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C - Comprensivo di

Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" - Apparecchio dotato di

modulo di telecontrollo radio, completo di morsetti a vite di

collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in

involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte

dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere

fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante

interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI

dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di

monitoraggio e regolazione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 462,00 1´848,00

13 ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M CRI70 CL.2 WL

NP03EL CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60

COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B -

DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C -

Comprensivo di Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" -

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di

morsetti a vite di

collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in

involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte

dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere

fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante

interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI

dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di

monitoraggio e regolazione.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 481,00 962,00

14 ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M CRI70 CL.2 WL

NP04EL CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60

COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B -

DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C -

Comprensivo di Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" -

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di

morsetti a vite di

collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in

involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte

dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere

fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante

interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI

dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di

monitoraggio e regolazione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 481,00 1´924,00

15 ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M CRI70 CL.2 WL

NP05EL CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60

COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B -

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 18´964,00
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R I P O R T O 18´964,00

DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C -

Comprensivo di Sistema di regolazione "WL (WIRELESS)" -

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di

morsetti a vite di

collegamento e led di segnalazione (alimentazione), contenuto in

involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte

dell'alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere

fisicamente l'alimentazione del gruppo cablaggio mediante

interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI

dell'alimentatore in modo da poter impartire comandi di

monitoraggio e regolazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 481,00 481,00

16 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in

15.05.0260.0 resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di

06 rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri

necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con

materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali

di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm.

3,00

SOMMANO cad 3,00 136,00 408,00

17 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.

15.05.0210.0 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in

05 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al

5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato

in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una

profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i

manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Diametro esterno mm 110.

356,00

SOMMANO m 356,00 7,10 2´527,60

18 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.

15.05.0210.0 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in

06 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al

5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato

in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una

profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i

manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Diametro esterno mm 125.

218,00

SOMMANO m 218,00 8,10 1´765,80

19 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR

15.04.0021.0 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI

18 DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV

OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato

in EPR sotto guaina di PVC (CEI , CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di

designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure

FG7OR /1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione

su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o

graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mmq

356,00

COMMITTENTE: BRIZIARELLI FIN Srl.

A   R I P O R T A R E 356,00 24´146,40
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R I P O R T O 356,00 24´146,40

SOMMANO m 356,00 9,40 3´346,40

20 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON

15.08.0540.0 URBANE O INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da

01 effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e

consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di

tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o

fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

356,00

SOMMANO m 356,00 4,10 1´459,60

21 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM

15.08.0560.0 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60

02 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale

di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico,

trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del

materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno

nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre

compreso quanto altro occorre. Rinterro e ripristino con materiale

stabilizzato.

356,00

SOMMANO m 356,00 13,80 4´912,80

22 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle

18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e

posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurata in opera.

14,24

SOMMANO mc 14,24 25,90 368,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´234,02

T O T A L E   euro 34´234,02

     Data, 07/07/2021

Il Tecnico

Arch. Filippo Signorini
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RIEPILOGO OPERE EXTRA COMPARTO 

 

 

 

 

 

 
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E  

RETE DI DISTRUBUZIONE:            34.234,02 euro

             

 
 

 

TOTALE 34.234,02 euro 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             RIEPILOGO OPERE 

 

 

 

 

 

 
 

TOTALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

E RETE DI DISTRIBUZIONE INTRA COMPARTO:    

    94.288,26 euro 

 

TOTALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

E RETE DI DISTRIBUZIONE EXTRA COMPARTO:    

    34.234,02 euro 

 

 

TOTALE GENERALE 128.522,28 euro 
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