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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1A STRADE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

1 COMPLETAMENTO 1°
STRALCIO

1A STRADE

1 19.2.70 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO FRANTUMATO
MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, mediante
la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata. Sono compresi:
l'umidificazione con acqua le successive prove
di laboratorio. Il fuso granulometrico, salvo
diverse indicazioni di capitolato, dovrà
rispettare le seguenti caratteristiche: - 2"
Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 100.
- 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 - Percentuale, in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 70
-100. - 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale, in
peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1
- Percentuale, in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm
9,52 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie
ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale, in
peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio mm
2,00 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie
ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in
peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio mm
0,074 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 5-15. Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi d'argilla. La
percentuale d'usura dei materiali interni
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo
500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni della AASHO
T88-57 devono potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava
di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n.200 non deve superare la
metà del passante al setaccio n.40. Il passante al
setaccio n.40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore
C.B.R. saturo non inferiore all'80%. Subito
dopo il livellamento finale e lo spianamento,
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1A STRADE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

ogni strato sarà costipato su tutta la sua
larghezza fino a raggiungere il 95% della
densità massima AASHO modificata. La
definizione delle caratteristiche granulometriche
dei materiali forniti e posti in opera e quelle
meccaniche dei manufatti devono essere
quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

RIPORTO MATERIALE SU STRADA E
MARCIAPIEDI BRACCI DA COMPLETARE

(1305+1214) x 0,10
 
        251,90

Sommano 19.2.70 mc
 
        251,90 €               29,80 €          7.506,62

2 19.4.20.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER). Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed
additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa
con idonee macchine vibrofinitrici la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

1) Per carreggiate.

STRADA SU BRACCI DA COMPLETARE

2500 x 7,00
 
   17.500,00

a detrarre marciapiedi

-500,00 x 7,00
 
    -3.500,00

Sommano 19.4.20.0/1) Per c mqxcm
 
   14.000,00 €                 1,92 €        26.880,00

3 19.4.20.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER). Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed
additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa
con idonee macchine vibrofinitrici la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

2) Per marciapiedi sopraelevati.

MARCIPIEDI SU BRACCI DA
COMPLETARE

500,00 x 7,00
 
     3.500,00

Sommano 19.4.20.0/2) Per m mqxcm
 
     3.500,00 €                 2,72 €          9.520,00

A Riportare: €        43.906,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1A STRADE
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Riporto: €        43.906,62

4 19.4.30.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO).Conglomerato bituminoso
(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
silicei della I cat.prevista dalle norme
C.N.R.,confezionato a caldo con idonei
impianti,con bitume di prescritta penetrazione
non inferiore al 5% del peso degli inerti,fornito
e posto in opera.Sono compresi: la fornitura e la
stesa del legante di ancoraggio in ragione di
Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55 la
rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8
l'eventuale fornitura e spandimento al termine
della rullatura di un leggero strato di additivo
per tutta la superficie viabile.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

19.4.30.1 1) Per carreggiate.

STRADA

6000 x 3,00
 
   18.000,00

Sommano 19.4.30.1 mqxcm
 
   18.000,00 €                 2,22 €        39.960,00

5 19.4.30.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R.,
confezionato a caldo con idonei impianti, con
bitume di prescritta penetrazione non inferiore
al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del
legante di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70
di emulsione bituminosa ER55 la rullatura a
mezzo di rullo non inferiore a t 8 l'eventuale
fornitura e spandimento al termine della
rullatura di un leggero strato di additivo per tutta
la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

2) Per marciapiedi sopraelevati.

MARCIPIEDI

1000,00 x 3,00
 
     3.000,00

Sommano 19.4.30.0/2) Per m mqxcm
 
     3.000,00 €                 3,30 €          9.900,00

6 19.8.930 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI
PER FORMAZIONE DI STRISCE.Verniciatura
su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di cm 12,in colore bianco o giallo,di
qualsiasi entità,con impiego di almeno gxm 100
di vernice rifrangente con perline di vetro
premiscelate alla vernice.E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento
completa in opera.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
 
     1.700,00

Sommano 19.8.930 m
 
     1.700,00 €                 0,82 €          1.394,00

A Riportare: €        95.160,62
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Riporto: €        95.160,62

7 19.8.660.0 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO
ANTIROTAZIONE.Sostegni tubolari in
ferro,zincati a caldo,antirotazione,delle
dimensioni di mm 48,forniti e posti in opera.E'
compreso quanto occorre per dare i sostegni
completi in opera.

19.8.660.1 1) Altezza m 3,30.

 
            9,00

Sommano 19.8.660.1 cad
 
            9,00 €               23,10 €             207,90

8 19.8.550.0 DISCO IN LAMIERA DI FERRO.Disco in
lamiera di ferro,dello spessore di mm 10
/10,fornito e posto in opera,costruito e lavorato
come da capitolato,in pellicola rifrangente a
normale intensità luminosa - Classe 1^ come
previsto dalla normativa vigente,a "pezzo
unico",a microsfere incorporate.E' compreso
quanto occorre per dare il segnale completo in
opera.

19.8.550.1 1) Diametro cm 60.

 
            9,00

Sommano 19.8.550.1 cad
 
            9,00 €               37,90 €             341,10

Sommano 1A STRADE €        95.709,62
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1E AREE VERDI

9 20.1.30.0 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA
DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura
del terreno, con monda accurata da radici, da
erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

1) Aratura con mezzo meccanico per profondità
non inferiore a cm 30.

 
     1.900,00

Sommano 20.1.30.0/1) Aratu mq
 
     1.900,00 €                 0,69 €          1.311,00

10 20.1.50.0 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO".
Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in
piano o con lievi pendenze, tramite seminagione
di graminacee , in miscuglio (Lolium spp
+ Festuca spp), secondo formule ordinate dalla
D.L. a seconda della natura e della esposizione
del terreno. Sono compresi: la fornitura della
semente la semina la rastrellatura per copertura
del seme la rullatura a semina ultimata il primo
innaffiamento la garanzia di germinazione se
presente un impianto di irrigazione automatico
perfettamente funzionante ed erogare altresì la
giusta quantità di acqua necessaria al fabbisogno
idrico delle plantule in fase di germinazione ed
accestimento. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Escluso le
lavorazioni preliminari del terreno, le
concimazioni, gli eventuali trattamenti
fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali
ammandanti o a copertura.

4) Per superfici oltre 500 Mq

 
     1.900,00

Sommano 20.1.50.0/4) Per s mq
 
     1.900,00 €                 1,75 €          3.325,00

11 N.P.305 ALBERI QUERCUS ROBUR. Sono  compresi:
la formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento
finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di
attecchimento. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm 12-14.

 
          23,00

Sommano N.P.305 cad
 
          23,00 €               70,00 €          1.610,00

12 N.P.307 ALBERI ACER PLATANOIDS. Sono

A Riportare: €          6.246,00
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Riporto: €          6.246,00

compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con  mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il"  riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm 12-14.

 
            3,00

Sommano N.P.307 cad
 
            3,00 €               70,00 €             210,00

13 N.P.309 ARBUSTO ARBUTUS UNEDO. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Altezza m.1,00-1,25

 
            4,00

Sommano N.P.309 cad
 
            4,00 €               20,00 €               80,00

14 N.P.310 PIANTA FORSYTHIA VIRDISSIMA. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il  riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Altezza m.1,00-1,25

 
          23,00

Sommano N.P.310 cad
 
          23,00 €               35,00 €             805,00

15 N.P.311 PIANTA PUNICA GRANADUM. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con  mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il  riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Altezza m.1,00-1,25

 
          12,00

A Riportare:
 
          12,00 €          7.341,00
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Riporto:
 
          12,00 €          7.341,00

Sommano N.P.311 cad
 
          12,00 €               60,00 €             720,00

16 N.P.300 PANCHINA IN LEGNO TRATTATO.
Acquisto e posa in opera di panchina con telaio
in legno massiccio di grosso spessore: telaio in
elementi sezione 90x90 mm fissati ad incastro,
con bullonatura passante zincata, incassata nel
legno e protetta con tappi anti manomissione.
Seduta e schienale realizzati con assi spessore
45 mm. e con spigoli sono arrotondati. Tutte le
parti in legno sono realizzate in Legno di
conifera proveniente da Foreste controllate
PEFC@, trattato in autoclave secondo le norme
EN-351 con protettivo anti U.V. E' compreso
nel prezzo: lo scavo a sezione obbligata  e il
calcestruzzo Classe di resistenza a compressione
minima C25/30 per le opere di fondazione.

 
            3,00

Sommano N.P.300 cad
 
            3,00 €             400,00 €          1.200,00

17 N.P.301 FONTANELLA IN GHISA
Acquisto e posa in opera di fontanella a colonna
in ghisa verniciata con fondo ai fosfati e finitura
grigio antracite mod. Milano con rubinetto,
altezza 100 cm. E' compreso nel prezzo: il
collegamento alla rete idrica, lo scavo a sezione
obbligata e il calcestruzzo Classe di resistenza a
compressione minima C25/30 per le opere di
fondazione.

 
            1,00

Sommano N.P.301 cad
 
            1,00 €             250,00 €             250,00

18 N.P.302 CESTINO PORTARIFIUTI
Acquisto e posa in opera di cestino portarifiuti
realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo
di acciaio Ø 50 mm e altezza cm 120 da
interrare. Dotato di tettuccio superiore costituito
da disco bombato a lamiera stampata. Il tutto
verniciato a forno a 180° C.Cestino di forma
cilindrica in lamiera di acciaio rivestito con
fasce in pino nordico impregnato in autoclave
con sali atossici interamente zincato.
Sganciamento del cestino con chiave a brugola
fornita in dotazione. Peso Kg.11. Dimensione
cestino: cm.Ø 31x48 h. Capacità litri 28 circa.
E' compreso nel prezzo: il collegamento alla rete
idrica, lo scavo a sezione obbligata e il
calcestruzzo Classe di resistenza a compressione
minima C25/30 per le opere di fondazione.

 
            3,00

Sommano N.P.302 cad
 
            3,00 €             350,00 €          1.050,00

19 N.P.303 SCIVOLO

A Riportare: €        10.561,00
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Riporto: €        10.561,00

Acquisto e posa in opera di scivolo in legno con
certificato in conformità delle Norme Europee
EN 1176 dall’Istituto Tedesco TÜV - SÜD,
realizzato in legno di pino nordico impregnato
in autoclave con sali atossici.
Elenco componenti: N°1 modulo scaletta con
pioli in iroko Ø 45 mm fissati a due montanti
inclinati di sez. ovale cm 8x12 con opposti altri
2 montanti che si congiungono nella parte alta
tramite due pannelli in multistrato di mogano
okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e
con spigoli arrotondati trattati con
impregnazione colorata e finitura con vernici
atossiche a base di cera diluibili ad acqua; altro
elemento di congiunzione è una pedana in
multistrato di betulla ad incollaggio fenolico
rifinito con film colorati in entrambi i lati.
Completo di un maniglione di sicurezza in tubo
di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180°.
N°1 scivolo in vetroresina h. cm 180 realizzato
con vari strati di resina ad alta densità.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio
zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi
copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in
metallo zincato a caldo per l’ancoraggio al
suolo.
E' compresa la relativa pavimentazione
antitrauma per l'area di caduta,  lo scavo a
sezione obbligata e il calcestruzzo Classe di
resistenza a compressione minima C25/30 per le
opere di fondazione.

 
            1,00

Sommano N.P.303 cad
 
            1,00 €          1.500,00 €          1.500,00

20 N.P.304 GIOCO  A MOLLA
Acquisto e posa in opera di dondolo a molla,
idoneo per bimbi di età compresa tra 2 e 6 anni:
i giochi dovranno essere realizzati con pannelli
di materiali plastici ( sezione min. 15 mm).,
oppure l'intera sagoma in polietilene, con molle
di grossa sezione e sistemi antischiacciamento
dita / piedi; è compresa la formazione di
pavimentazione antitrauma anche se l'altezza di
caduta non lo richiederebbe( serve per igiene e
pulizia).
E' compreso nel prezzo:  lo scavo a sezione
obbligata e il calcestruzzo Classe di resistenza a
compressione minima C25/30 per le opere di
fondazione

 
            1,00

Sommano N.P.304 cad
 
            1,00 €             600,00 €             600,00

Sommano 1E AREE VERDI €        12.661,00

Riepilogo
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1 COMPLETAMENTO 1° STRALCIO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

1A STRADE €        95.709,62

1E AREE VERDI €        12.661,00

Sommano 1 COMPLETAMENTO 1°
STRALCIO €      108.370,62
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2 REALIZZAZIONE 2° STRALCIO

2A STRADE

21 2.1.11.CAM SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI
MEZZI MECCANICI RISPONDENTE AI
C.A.M.Scavo di sbancamento eseguito con uso
di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura
e consistenza,asciutte,bagnate o
melmose,esclusa la roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a
mc.0,50,compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti,scarpate e
simili.Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20 la demolizione delle normali
sovrastrutture,tipo pavimentazioni stradali o
simili il taglio di alberi e cespugli,l'estirpazione
di ceppaie il carico,il trasporto e lo scarico,del
materiale di risulta a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere anche su rilevato,se
ritenuto idoneo dalla D.L..- Vedi scavi e rinterri
(p.2.5.5 del D.M.11/10/2017) Prima dello
scavo,deve essere asportato nel caso sia presente
e su indicazione del progettista lo strato
superficiale di terreno naturale (ricco di humus)
e accantonato in cantiere per essere riutilizzato
in eventuali opere a verde (se non previste,il
terreno naturale dovrà essere trasportato nel
luogo indicato dal Direttore lavori.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

1050 x 0,70
 
        735,00

Sommano 2.1.11.CAM mc
 
        735,00 €                 4,97 €          3.652,95

22 2.1.80.0 COMPENSO PER LO SCARICO A
RIFIUTO.Compenso per il carico,il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
dagli scavi,non utilizzato nell'ambito del
cantiere.E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

2.1.80.1 1) Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

700,00 x 20,00
 
   14.000,00

Sommano 2.1.80.1 mcxkm
 
   14.000,00 €                 0,30 €          4.200,00

23 19.2.70 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO FRANTUMATO
MECCANICAMENTE.Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,mediante
la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine,fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata.Sono compresi:
l'umidificazione con acqua le successive prove

A Riportare: €          7.852,95
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Riporto: €          7.852,95

di laboratorio.Il fuso granulometrico,salvo
diverse indicazioni di capitolato,dovrà rispettare
le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm
50,8 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 100.- 1" 1/2
Setaccio mm 38,1 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 70
-100.- 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale,in
peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 55-85.- 3/4" Setaccio mm 19,1
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 50-80.- 3/8" Setaccio mm
9,52 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 40-70.- n.4 serie
ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale,in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 30
-60.- n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 20-50.- n.40 serie ASTM
- Setaccio mm 0,42 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30.
- n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 5-15.Detti materiali devono
essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi d'argilla.La percentuale d'usura dei
materiali interni grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96.Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 devono
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il
suo impiego sulla strada,quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza.Il passante al setaccio n.200
non deve superare la metà del passante al
setaccio n.40.Il passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4.La miscela
deve avere un valore C.B.R.saturo non inferiore
all'80%.Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento,ogni strato sarà costipato su tutta la
sua larghezza fino a raggiungere il 95% della
densità massima AASHO modificata.La
definizione delle caratteristiche granulometriche
dei materiali forniti e posti in opera e quelle
meccaniche dei manufatti devono essere
quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate.E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

MASSICCIATA

1050,00 x 0,30
 
        315,00

Sommano 19.2.70 mc
 
        315,00 €               29,80 €          9.387,00

A Riportare: €        17.239,95
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24 19.2.80 FONDAZIONE STRADALE CON
MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA
CAVE.Fondazione stradale con materiali
naturali provenienti da cave,con legante
naturale,mediante la compattazione eseguita a
mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il
95% della prova AASHO modificata.E'
compresa: l'umidificazione con acqua.La
definizione delle caratteristiche granulometriche
dei materiali forniti e posti in opera e quelle
meccaniche dei manufatti devono essere
quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

STABILIZZATO

1050,00 x 0,15
 
        157,50

Sommano 19.2.80 mc
 
        157,50 €               24,10 €          3.795,75

25 19.4.20.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER). Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed
additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa
con idonee macchine vibrofinitrici la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

1) Per carreggiate.

STRADA

950,00 x 7,00
 
     6.650,00

a detrarre marciapiedi

-150,00 x 7,00
 
    -1.050,00

Sommano 19.4.20.0/1) Per c mqxcm
 
     5.600,00 €                 1,92 €        10.752,00

26 19.4.20.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER). Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed
additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa
con idonee macchine vibrofinitrici la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

2) Per marciapiedi sopraelevati.

MARCIAPIEDI

A Riportare: €        31.787,70
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150,00 x 7,00
 
     1.050,00

Sommano 19.4.20.0/2) Per m mqxcm
 
     1.050,00 €                 2,72 €          2.856,00

27 19.4.30.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO).Conglomerato bituminoso
(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
silicei della I cat.prevista dalle norme
C.N.R.,confezionato a caldo con idonei
impianti,con bitume di prescritta penetrazione
non inferiore al 5% del peso degli inerti,fornito
e posto in opera.Sono compresi: la fornitura e la
stesa del legante di ancoraggio in ragione di
Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55 la
rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8
l'eventuale fornitura e spandimento al termine
della rullatura di un leggero strato di additivo
per tutta la superficie viabile.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

19.4.30.1 1) Per carreggiate.

STRADA

950,00 x 3,00
 
     2.850,00

a detrarre marciapiedi

-150,00 x 3,00
 
       -450,00

Sommano 19.4.30.1 mqxcm
 
     2.400,00 €                 2,22 €          5.328,00

28 19.4.30.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R.,
confezionato a caldo con idonei impianti, con
bitume di prescritta penetrazione non inferiore
al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del
legante di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70
di emulsione bituminosa ER55 la rullatura a
mezzo di rullo non inferiore a t 8 l'eventuale
fornitura e spandimento al termine della
rullatura di un leggero strato di additivo per tutta
la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

2) Per marciapiedi sopraelevati.

MARCIAPIEDI

150,00 x 3,00
 
        450,00

Sommano 19.4.30.0/2) Per m mqxcm
 
        450,00 €                 3,30 €          1.485,00

29 19.7.210 CORDONCINO PREFABBRICATO IN
CEMENTO VIBRATO. Cordoncino
prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm
10x22 oppure cm 12x22, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera, compreso
il sottostante basamento in calcestruzzo di

A Riportare: €        41.456,70

Pag. 13 di 41



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2A STRADE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €        41.456,70

cemento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

 
        240,00

Sommano 19.7.210 m
 
        240,00 €               19,30 €          4.632,00

30 19.8.930 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI
PER FORMAZIONE DI STRISCE.Verniciatura
su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di cm 12,in colore bianco o giallo,di
qualsiasi entità,con impiego di almeno gxm 100
di vernice rifrangente con perline di vetro
premiscelate alla vernice.E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento
completa in opera.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
 
        210,00

Sommano 19.8.930 m
 
        210,00 €                 0,82 €             172,20

31 19.8.660.0 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO
ANTIROTAZIONE.Sostegni tubolari in
ferro,zincati a caldo,antirotazione,delle
dimensioni di mm 48,forniti e posti in opera.E'
compreso quanto occorre per dare i sostegni
completi in opera.

19.8.660.1 1) Altezza m 3,30.

 
            2,00

Sommano 19.8.660.1 cad
 
            2,00 €               23,10 €               46,20

32 19.8.550.0 DISCO IN LAMIERA DI FERRO.Disco in
lamiera di ferro,dello spessore di mm 10
/10,fornito e posto in opera,costruito e lavorato
come da capitolato,in pellicola rifrangente a
normale intensità luminosa - Classe 1^ come
previsto dalla normativa vigente,a "pezzo
unico",a microsfere incorporate.E' compreso
quanto occorre per dare il segnale completo in
opera.

19.8.550.1 1) Diametro cm 60.

 
            2,00

Sommano 19.8.550.1 cad
 
            2,00 €               37,90 €               75,80

Sommano 2A STRADE €        46.382,90
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33 17.1.30.0 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO
DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA
SEDE VIABILE.Scavo a sezione obbligata
fuori dalla sede viabile in aree non urbane
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e
consistenza,asciutte,bagnate o melmose,esclusa
la roccia da mina.Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo,se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20 la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali o simili il tiro in alto delle materie
scavate il carico,il trasporto e lo scarico del
materiale eccedente nell'ambito del cantiere.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.I prezzi si riferiscono ai diversi
strati di scavo.E' escluso lo scarico a rifiuto fino
a qualsiasi distanza.

17.1.30.1 1) Scavi fino alla profondità di m 1,50.

SCAVO PER FOGNATURE

290,00 x 0,60 x 1,20
 
        208,80

Sommano 17.1.30.1 mc
 
        208,80 €                 5,80 €          1.211,04

34 2.1.80.0 COMPENSO PER LO SCARICO A
RIFIUTO.Compenso per il carico,il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
dagli scavi,non utilizzato nell'ambito del
cantiere.E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

2.1.80.1 1) Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

700,00 x 20,00
 
   14.000,00

Sommano 2.1.80.1 mcxkm
 
   14.000,00 €                 0,30 €          4.200,00

35 18.2.60.0 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN
4.Tubo estruso con miscela a base di policloruro
di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme
UNI EN 1401-2,tipo SN 4 per traffico
medio,con marchio di conformità di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert,con giunto del tipo a bicchiere completo
di anello elastomerico,fornito e posto in opera in
un letto di sabbia o ghiaietto,se in presenza di
acqua,dello spessore minimo di cm 15 + 1/10
del diametro del tubo,con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o
ghiaietto dello stesso spessore del piano di
posa.Sono compresi: la posa anche in presenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

A Riportare: €          5.411,04
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relativo aggottamento le prove di laboratorio sui
materiali le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante.Sono esclusi: lo scavo il piano,il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia il
rinterro i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.60.4 4) Diametro esterno mm 315.

ACQUE BIANCHE
 
          86,00

ACQUE NERE
 
          86,00

Sommano 18.2.60.4 m
 
        172,00 €               36,60 €          6.295,20

36 18.2.60.0 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN
4.Tubo estruso con miscela a base di policloruro
di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme
UNI EN 1401-2,tipo SN 4 per traffico
medio,con marchio di conformità di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert,con giunto del tipo a bicchiere completo
di anello elastomerico,fornito e posto in opera in
un letto di sabbia o ghiaietto,se in presenza di
acqua,dello spessore minimo di cm 15 + 1/10
del diametro del tubo,con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o
ghiaietto dello stesso spessore del piano di
posa.Sono compresi: la posa anche in presenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento le prove di laboratorio sui
materiali le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante.Sono esclusi: lo scavo il piano,il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia il
rinterro i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.60.2 2) Diametro esterno mm 200.

ACQUE BIANCHE
 
          60,00

Sommano 18.2.60.2 m
 
          60,00 €               16,20 €             972,00

37 18.2.60.0 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN
4.Tubo estruso con miscela a base di policloruro
di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme
UNI EN 1401-2,tipo SN 4 per traffico
medio,con marchio di conformità di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert,con giunto del tipo a bicchiere completo

A Riportare: €        12.678,24
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di anello elastomerico,fornito e posto in opera in
un letto di sabbia o ghiaietto,se in presenza di
acqua,dello spessore minimo di cm 15 + 1/10
del diametro del tubo,con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o
ghiaietto dello stesso spessore del piano di
posa.Sono compresi: la posa anche in presenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento le prove di laboratorio sui
materiali le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante.Sono esclusi: lo scavo il piano,il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia il
rinterro i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.60.1 1) Diametro esterno mm 160.

ACQUE NERE
 
          60,00

Sommano 18.2.60.1 m
 
          60,00 €               10,60 €             636,00

38 18.4.190 SABBIA.Sabbia fine e asciutta per
l'allettamento a protezione delle condotte
idriche,fognali o altre canalizzazioni
sotterranee,fornita e posta in opera.E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurata
in opera.

RINTERRO

290,00 x 0,60 x 0,60
 
        104,40

Sommano 18.4.190 mc
 
        104,40 €               25,90 €          2.703,96

39 19.2.70 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO FRANTUMATO
MECCANICAMENTE.Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,mediante
la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine,fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata.Sono compresi:
l'umidificazione con acqua le successive prove
di laboratorio.Il fuso granulometrico,salvo
diverse indicazioni di capitolato,dovrà rispettare
le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm
50,8 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 100.- 1" 1/2
Setaccio mm 38,1 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 70
-100.- 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale,in
peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 55-85.- 3/4" Setaccio mm 19,1
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 50-80.- 3/8" Setaccio mm
9,52 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 40-70.- n.4 serie

A Riportare: €        16.018,20
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ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale,in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 30
-60.- n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 20-50.- n.40 serie ASTM
- Setaccio mm 0,42 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30.
- n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 5-15.Detti materiali devono
essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi d'argilla.La percentuale d'usura dei
materiali interni grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96.Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 devono
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il
suo impiego sulla strada,quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza.Il passante al setaccio n.200
non deve superare la metà del passante al
setaccio n.40.Il passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4.La miscela
deve avere un valore C.B.R.saturo non inferiore
all'80%.Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento,ogni strato sarà costipato su tutta la
sua larghezza fino a raggiungere il 95% della
densità massima AASHO modificata.La
definizione delle caratteristiche granulometriche
dei materiali forniti e posti in opera e quelle
meccaniche dei manufatti devono essere
quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate.E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

RINTERRO

290,00 x 0,60 x 0,60
 
        104,40

Sommano 19.2.70 mc
 
        104,40 €               29,80 €          3.111,12

40 18.4.40.0 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN
GHISA.Pozzetto in muratura di mattoni pieni o
in cemento armato predisposto per la posa in
opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su
controtelaio in ferro angolare,(esclusa la
caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100,con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in
opera.Sono compresi: lo scavo il rinfianco con
materiale arido compattato l'allaccio alla fogna
di scarico il carico,il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza.E' inoltre compreso quanto altro

A Riportare: €        19.129,32
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occorre per dare l'opera finita e funzionante.E'
esclusa la caditoia in ghisa.

18.4.40.3 3) Dimensioni interne cm 60x60.

ACQUE BIANCHE
 
          15,00

Sommano 18.4.40.3 cad
 
          15,00 €             121,00 €          1.815,00

41 18.4.40.0 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN
GHISA.Pozzetto in muratura di mattoni pieni o
in cemento armato predisposto per la posa in
opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su
controtelaio in ferro angolare,(esclusa la
caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100,con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in
opera.Sono compresi: lo scavo il rinfianco con
materiale arido compattato l'allaccio alla fogna
di scarico il carico,il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.E'
esclusa la caditoia in ghisa.

18.4.40.2 2) Dimensioni interne cm 50x50.

ACQUE NERE
 
            8,00

Sommano 18.4.40.2 cad
 
            8,00 €             107,00 €             856,00

42 18.4.40.0 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN
GHISA.Pozzetto in muratura di mattoni pieni o
in cemento armato predisposto per la posa in
opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su
controtelaio in ferro angolare,(esclusa la
caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100,con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in
opera.Sono compresi: lo scavo il rinfianco con
materiale arido compattato l'allaccio alla fogna
di scarico il carico,il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.E'
esclusa la caditoia in ghisa.

18.4.40.5 5) Dimensioni interne cm 80x80.

ACQUE NERE
 
            3,00

Sommano 18.4.40.5 cad
 
            3,00 €             151,00 €             453,00

43 18.4.163.0 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI
LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE)
CLASSE DI PORTATA C250.Chiusino in ghisa
sferoidale di luce quadrata (o rettangolare),a
norma UNI EN 1563,prodotto secondo la norma
UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in

A Riportare: €        22.253,32
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Riporto: €        22.253,32

Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
certificati a Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000,avente classe di
portata C250 e recante il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo
accreditato e il marchio di conformità UNI.Il
chiusino sarà rivestito con vernice protettiva
idrosolubile,atossica e non inquinante e
costituito da: -Telaio quadrato (o
rettangolare),con apposita sagomatura ad “U”
per agevolare la tenuta idraulica,con base
maggiorata e bordo continuo o dentellato ai
quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato
per un corretto ancoraggio al letto di posa ed
alla testa del pozzetto.-Coperchio quadrato (o
rettangolare) con superficie antisdrucciolo e
sistema antiristagnamento delle acque
meteoriche,munito di asola centrale non
passante per facilitarne l’apertura con un
comune utensile e recante sulla superficie
superiore la marcatura EN 124,classe di
resistenza,nome del produttore,il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo
accreditato,il marchio di conformità UNI ed
eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

18.4.163.1 1) Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t
25,0

9,00 x 40,00
 
        360,00

11,00 x 40,00
 
        440,00

Sommano 18.4.163.1 kg
 
        800,00 €                 4,41 €          3.528,00

44 18.4.165 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE
DI PORTATA D400.Fornitura e posa di griglia
si fonabile in ghisa sferoidale,a norma UNI EN
1563,prodotto secondo la norma UNI EN
124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi
appartenenti alla Comunità Europea e certificati
a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI
EN ISO 9001:2000,avente classe di portata
D400 e recante il marchio di certificazione di
prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI.Griglia con resistenza a rottura
di t 40,0.La griglia sarà rivestito con vernice
protettiva idrosolubile,atossica e non inquinante
e costituita da: - Telaio quadrato,con bordo
continuo o dentellato ai quattro angoli e nella
parte mediana di ogni lato per un corretto
ancoraggio al letto di posa ed alla testa del
pozzetto e dotato di denti di ritegno per
l’aggancio della griglia e di altezza minima 100
mm - Griglia a sagoma quadrata con rilievo
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio
mediante incastro elastico per l’aggancio ai

A Riportare: €        25.781,32

Pag. 20 di 41



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2B FOGNATURE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €        25.781,32

denti di ritegno del telaio,privo di elementi
meccanici quali viti o bulloni e in grado da
garantire l’antisfilamento a sistema chiuso e la
silenziosità.Sulla superficie superiore della
griglia deve essere riportata la marcatura EN
124,classe di resistenza,nome del produttore,il
marchio di certificazione di prodotto di ente
terzo accreditato,il marchio di conformità UNI
ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

6,00 x 50,00
 
        300,00

Sommano 18.4.165 kg
 
        300,00 €                 4,58 €          1.374,00

Sommano 2B FOGNATURE €        27.155,32
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2C PUBBLICA ILLUMINAZIONE

45 15.8.540.0 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60
IN AREE NON URBANE O
INDUSTRIALI.Scavo a sezione obbligata cm
40x60 da effettuare con mezzo meccanico su
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa
la roccia da mine,per consentire la posa di
tubazioni per le linee elettriche.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

15.8.540.1 1) Per la sola apertura,senza taglio o fresatura di
pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

SCAVO LINEA
 
          45,00

Sommano 15.8.540.1 m
 
          45,00 €                 4,10 €             184,50

46 15.8.560.0 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO
PER SCAVO CM 40X60.Rinterro e ripristino
del terreno per scavo da cm 40x60 concernente
la richiusura completa dello scavo,utilizzando il
materiale di risulta,o con materiale
stabilizzato.Sono compresi: il carico,trasporto e
scarico alla discarica del materiale di risulta e da
cava del materiale di riempimento il compenso
per il ripristino del terreno nelle condizioni in
cui era precedentemente allo scavo.E' inoltre
compreso quanto altro occorre.

15.8.560.3 3) Riempimento dello scavo,(eseguito a
cassonetto),con conglomerato cementizio
confezionato a norma di Legge con cemento
325,dosato a Kg.100 per mc.ed inerti di varia
pezzatura.

SCAVO LINEA
 
          45,00

Sommano 15.8.560.3 m
 
          45,00 €               16,50 €             742,50

47 15.4.21.0 LINEA ELETTRICA IN CAVO
MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
GUAINA DI PVC (CEI 20-13,CEI 20-22II,CEI
20-35),SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR
0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE
FG7OR 0,6/1KV.Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC
(CEI 20-13,CEI 20-22II,CEI 20-35),sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR
0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta
in opera.Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata le giunzioni a tenuta i
terminali.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
canalizzazioni le scatole di derivazione le opere
murarie.

15.4.21.19 19) 4x6 mmq

A Riportare: €             927,00
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Riporto: €             927,00

 
          50,00

Sommano 15.4.21.19 m
 
          50,00 €                 7,10 €             355,00

48 15.5.260.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN
RESINA.Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile in ghisa con
resistenza di rottura minima di t 12,5,fornito e
posto in opera completo degli oneri necessari
all'alloggiamento,lo scavo,il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido,il carico,il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta fino a qualsiasi distanza.E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.5.260.4 4) In cemento 400 x 400 mm.

 
            2,00

Sommano 15.5.260.4 cad
 
            2,00 €               91,00 €             182,00

49 15.5.210.0 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE
A DOPPIA PARETE.Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete,fornita e posta in
opera,per canalizzazioni linee elettriche,marchio
IMQ,resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al
5%.,caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2
-4,CEI 23-46,posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale.Sono compresi : i manicotti di
giunzione il fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti.E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

15.5.210.4 4) Diametro esterno mm 90.

 
          45,00

Sommano 15.5.210.4 m
 
          45,00 €                 6,30 €             283,50

50 15.8.250.0 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI
ILLUMINAZIONE ESTERNA SU
PALO.Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo comprensivo dei
collegamenti di fase da realizzare con conduttori
ad isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione,ai fusibili ed al vano cablaggi
dell'armatura ed i collegamenti di terra,sia
all'apparato che al palo.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita,incluso l'uso di piattaforma elevatrice o di
altro mezzo analogo.E' esclusa la scatola di
giunzione da palo portafusibile.

15.8.250.4 4) Per pali di altezza superiore a m 3,00
f.t.senza scatola di derivazione.

 
            2,00

Sommano 15.8.250.4 cad
 
            2,00 €               46,00 €               92,00

A Riportare: €          1.839,50
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51 15.8.291.0 ARMATURA STRADALE CON CORPO E
COPERTURA IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO CON LAMPADA A
SCARICA.Armatura stradale con corpo e
copertura in alluminio pressofuso applicabile su
braccio o testa palo di diametro 60mm,con
fissaggio a doppia staffa,realizzata con corpo in
alluminio pressofuso e copertura in alluminio
pressofuso incernierata con gancio in acciaio
inox ad apertura dall'alto,vetro piano temperato
spessore 4mm,riflettore in alluminio
purissimo,vano portaccessori con grado di
protezione IP44,vano gruppo ottico
IP66,realizzata in classe di isolamento 1 o 2 ed
ottica cut-off fornita e posta in opera con l'uso di
piattaforma aerea omologata.Sono compresi: la
lampada cablata e rifasata I'accenditore di tipo
ferromagnetico gli accessori.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.291.12 12) Con lampada ad alogenuri metallici a
bruciatore ceramico 100 W

 
            2,00

Sommano 15.8.291.12 cad
 
            2,00 €             228,00 €             456,00

52 15.8.301.0 INCREMENTO ALLA FORNITURA IN
OPERA DI ARMATURA STRADALE PER
L'INSERIMENTO DI REATTORE
ELETTRONICO: Incremento alla fornitura in
opera di armatura stradale dotata di lamapda a
scarica (Vapori di Sodio Alta
Pressione,Alogenuri metallici a bruciatore al
quarzo o ceramico) da 70/100/150 W per
l'inserimento di reattore elettronico fisso o a
regolazione automatica,con capacità di
riconoscimento della mezzanotte,in grado di
ridurre l'assorbimento di energia elettrica
dell'apparecchio di un valore fino al 60% di
quello nominale.Incluso il sistema di
autoregolazione,di riconoscimento della
mezzanotte ed attivazione e la predispozione per
i controllo a distanza oltre a quant'altro per dare
l'opera finita e funzionante a regola d'arte.

15.8.301.2 2) Reattore elettronico fisso per potenza fino a
100 W

 
            2,00

Sommano 15.8.301.2 cad
 
            2,00 €               86,00 €             172,00

53 15.8.330.0 TESTA PALO PER PALI DIRITTI.Testa palo
per pali diritti realizzati in acciaio zincato di
spessore min.pari a mm 3 (±10%),da fissare
sulla sommità' del palo,con diametro terminale
pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm.300
fornito e posto in opera,con l’uso di piattaforma

A Riportare: €          2.467,50
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aerea omologata.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.330.1 1) Singolo.

 
            2,00

Sommano 15.8.330.1 cad
 
            2,00 €               43,00 €               86,00

54 15.8.365.0 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM.Palo conico diritto in acciaio
zincato avente sezione terminale diametro mm
60 e sezione di base opportuna,da incassare nel
terreno per altezza minima (Hi) pari a mm
500,spessore minimo nominale mm 4 (±10%)
fornito e posto in opera.Sono compresi: i fori
per il passaggio delle tubazioni dei conduttori
elettrici l'asola per alloggiamento morsettiera e
piastrina per il collegamento a terra.La posa in
opera in basamento predisposto,inclusa la sabbia
di riempimento fra palo ed alloggiamento il
fissaggio con collare di cemento alla base.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.E' escluso il basamento e la
morsettiera.

15.8.365.4 4) Per altezza f.t.mm 9000 - Hi = mm 800 - Db
= mm 158 - Dt = mm 60.

 
            2,00

Sommano 15.8.365.4 cad
 
            2,00 €             342,00 €             684,00

55 15.8.371.0 LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALLA BASE
DEL PALO.Lavorazioni aggiuntive opzionali
applicabili nella zona di incastro del palo con il
terreno,con funzione di protezione dalla
corrosione e/o rinforzo.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.371.2 2) Manicotto tubolare termorestringente da
applicare alla base del palo nella zona di
incastro H=450 mm.

 
            2,00

Sommano 15.8.371.2 cad
 
            2,00 €               47,00 €               94,00

56 15.8.393 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER
ALTEZZA F.T.FINO A 9800 mm
(ZONA3).Basamento di sostegno per palo di
illuminazione pubblica di dimensioni
1000x1050mm di altezza min pari a 900 mm,per
diametro foro palo pari a 280 mm,completo di
pozzetto di dimensione interne pari a
400x400mm ,realizzato in cls armato con
resistenza >30,000 N/mm2,rapporto acqua
/cemento <0,45,contenuto di cloruri
<0,40%,assorbimento acqua <3,50%.Idoneo al
montaggio di un palo in acciaio di altezza fuori

A Riportare: €          3.331,50
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terra pari a 9800 mm in zona 3 fornito in opera
completo di relazione di calcolo redatta secondo
le vigenti normative.E' inoltre compreso lo
scavo,il ripristino del terreno,il chiusino in ghisa
sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola dell’arte.

 
            2,00

Sommano 15.8.393 cad
 
            2,00 €             231,00 €             462,00

57 15.8.430.0 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO
PORTAFUSIBILI.Scatola di giunzione da palo
portafusibili con portello realizzata con
corpo,scatola base e morsettiera in materia
plastica,da inserire in apposita feritoia mm
186x45 a testate semi tonde,all'interno del palo
portello in lega di alluminio apribile con chiave
triangolare o mezzo similare,portafusibili e
fusibili fino a 8A,morsetti di entrata/uscita cavi
fino a m mq 16 e derivazione mmq 4,fornita e
posta in opera.E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

15.8.430.1 1) Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile

 
            2,00

Sommano 15.8.430.1 cad
 
            2,00 €               26,00 €               52,00

58 15.8.430.0 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO
PORTAFUSIBILI.Scatola di giunzione da palo
portafusibili con portello realizzata con
corpo,scatola base e morsettiera in materia
plastica,da inserire in apposita feritoia mm
186x45 a testate semi tonde,all'interno del palo
portello in lega di alluminio apribile con chiave
triangolare o mezzo similare,portafusibili e
fusibili fino a 8A,morsetti di entrata/uscita cavi
fino a m mq 16 e derivazione mmq 4,fornita e
posta in opera.E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

15.8.430.3 3) Incremento per portello in materiale isolante
o metallico per pali fino a diam.168mm

 
            2,00

Sommano 15.8.430.3 cad
 
            2,00 €               12,00 €               24,00

Sommano 2C PUBBLICA ILLUMINAZIONE €          3.869,50
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59 15.8.540.0 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60
IN AREE NON URBANE O
INDUSTRIALI.Scavo a sezione obbligata cm
40x60 da effettuare con mezzo meccanico su
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa
la roccia da mine,per consentire la posa di
tubazioni per le linee elettriche.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

15.8.540.1 1) Per la sola apertura,senza taglio o fresatura di
pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

SCAVO LINEA
 
          60,00

Sommano 15.8.540.1 m
 
          60,00 €                 4,10 €             246,00

60 15.8.560.0 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO
PER SCAVO CM 40X60.Rinterro e ripristino
del terreno per scavo da cm 40x60 concernente
la richiusura completa dello scavo,utilizzando il
materiale di risulta,o con materiale
stabilizzato.Sono compresi: il carico,trasporto e
scarico alla discarica del materiale di risulta e da
cava del materiale di riempimento il compenso
per il ripristino del terreno nelle condizioni in
cui era precedentemente allo scavo.E' inoltre
compreso quanto altro occorre.

15.8.560.3 3) Riempimento dello scavo,(eseguito a
cassonetto),con conglomerato cementizio
confezionato a norma di Legge con cemento
325,dosato a Kg.100 per mc.ed inerti di varia
pezzatura.

SCAVO LINEA
 
          60,00

Sommano 15.8.560.3 m
 
          60,00 €               16,50 €             990,00

61 15.5.260.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN
RESINA.Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile in ghisa con
resistenza di rottura minima di t 12,5,fornito e
posto in opera completo degli oneri necessari
all'alloggiamento,lo scavo,il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido,il carico,il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta fino a qualsiasi distanza.E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.5.260.4 4) In cemento 400 x 400 mm.

 
            3,00

Sommano 15.5.260.4 cad
 
            3,00 €               91,00 €             273,00

62 15.5.210.0 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE
A DOPPIA PARETE.Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete,fornita e posta in
opera,per canalizzazioni linee elettriche,marchio

A Riportare: €          1.509,00
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IMQ,resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al
5%.,caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2
-4,CEI 23-46,posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale.Sono compresi : i manicotti di
giunzione il fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti.E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

15.5.210.4 4) Diametro esterno mm 90.

 
          60,00

Sommano 15.5.210.4 m
 
          60,00 €                 6,30 €             378,00

Sommano 2D RETE TLC €          1.887,00
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63 17.1.30.0 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO
DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA
SEDE VIABILE.Scavo a sezione obbligata
fuori dalla sede viabile in aree non urbane
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e
consistenza,asciutte,bagnate o melmose,esclusa
la roccia da mina.Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo,se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20 la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali o simili il tiro in alto delle materie
scavate il carico,il trasporto e lo scarico del
materiale eccedente nell'ambito del cantiere.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.I prezzi si riferiscono ai diversi
strati di scavo.E' escluso lo scarico a rifiuto fino
a qualsiasi distanza.

17.1.30.1 1) Scavi fino alla profondità di m 1,50.

SCAVO

100,00 x 0,50 x 1,00
 
          50,00

Sommano 17.1.30.1 mc
 
          50,00 €                 5,80 €             290,00

64 2.1.80.0 COMPENSO PER LO SCARICO A
RIFIUTO.Compenso per il carico,il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
dagli scavi,non utilizzato nell'ambito del
cantiere.E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

2.1.80.1 1) Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

50,00 x 20,00
 
     1.000,00

Sommano 2.1.80.1 mcxkm
 
     1.000,00 €                 0,30 €             300,00

65 18.4.240 NASTRO LOCALIZZATORE
TUBAZIONI.Fornitura e posa in opera di nastro
segnaletico in materiale plastico
imputrescibile,di larghezza mm 300 - 400,del
colore specifico del sottoservizio da segnalare
con scritta indelebile indicativa del
servizio,posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal
piano di calpestio.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

 
        100,00

Sommano 18.4.240 m
 
        100,00 €                 0,40 €               40,00

66 15.5.210.0 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE
A DOPPIA PARETE.Tubazione flessibile in

A Riportare: €             630,00
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polietilene a doppia parete,fornita e posta in
opera,per canalizzazioni linee elettriche,marchio
IMQ,resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al
5%.,caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2
-4,CEI 23-46,posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale.Sono compresi : i manicotti di
giunzione il fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti.E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

15.5.210.4 4) Diametro esterno mm 90.

 
        100,00

Sommano 15.5.210.4 m
 
        100,00 €                 6,30 €             630,00

67 18.4.190 SABBIA.Sabbia fine e asciutta per
l'allettamento a protezione delle condotte
idriche,fognali o altre canalizzazioni
sotterranee,fornita e posta in opera.E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurata
in opera.

RINTERRO

100,00 x 0,50 x 0,50
 
          25,00

Sommano 18.4.190 mc
 
          25,00 €               25,90 €             647,50

68 19.2.70 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO FRANTUMATO
MECCANICAMENTE.Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,mediante
la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine,fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata.Sono compresi:
l'umidificazione con acqua le successive prove
di laboratorio.Il fuso granulometrico,salvo
diverse indicazioni di capitolato,dovrà rispettare
le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm
50,8 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 100.- 1" 1/2
Setaccio mm 38,1 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 70
-100.- 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale,in
peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 55-85.- 3/4" Setaccio mm 19,1
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 50-80.- 3/8" Setaccio mm
9,52 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 40-70.- n.4 serie
ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale,in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 30
-60.- n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a

A Riportare: €          1.907,50
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maglie quadro mm 20-50.- n.40 serie ASTM
- Setaccio mm 0,42 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30.
- n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 5-15.Detti materiali devono
essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi d'argilla.La percentuale d'usura dei
materiali interni grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96.Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 devono
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il
suo impiego sulla strada,quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza.Il passante al setaccio n.200
non deve superare la metà del passante al
setaccio n.40.Il passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4.La miscela
deve avere un valore C.B.R.saturo non inferiore
all'80%.Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento,ogni strato sarà costipato su tutta la
sua larghezza fino a raggiungere il 95% della
densità massima AASHO modificata.La
definizione delle caratteristiche granulometriche
dei materiali forniti e posti in opera e quelle
meccaniche dei manufatti devono essere
quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate.E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

RINTERRO

100,00 x 0,50 x 0,50
 
          25,00

Sommano 19.2.70 mc
 
          25,00 €               29,80 €             745,00

69 18.4.40.0 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN
GHISA.Pozzetto in muratura di mattoni pieni o
in cemento armato predisposto per la posa in
opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su
controtelaio in ferro angolare,(esclusa la
caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100,con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in
opera.Sono compresi: lo scavo il rinfianco con
materiale arido compattato l'allaccio alla fogna
di scarico il carico,il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.E'
esclusa la caditoia in ghisa.

18.4.40.3 3) Dimensioni interne cm 60x60.

A Riportare: €          2.652,50
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            1,00

Sommano 18.4.40.3 cad
 
            1,00 €             121,00 €             121,00

70 18.4.40.0 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN
GHISA.Pozzetto in muratura di mattoni pieni o
in cemento armato predisposto per la posa in
opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su
controtelaio in ferro angolare,(esclusa la
caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100,con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in
opera.Sono compresi: lo scavo il rinfianco con
materiale arido compattato l'allaccio alla fogna
di scarico il carico,il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.E'
esclusa la caditoia in ghisa.

18.4.40.5 5) Dimensioni interne cm 80x80.

 
            1,00

Sommano 18.4.40.5 cad
 
            1,00 €             151,00 €             151,00

71 18.4.163.0 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI
LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE)
CLASSE DI PORTATA C250.Chiusino in ghisa
sferoidale di luce quadrata (o rettangolare),a
norma UNI EN 1563,prodotto secondo la norma
UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in
Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
certificati a Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000,avente classe di
portata C250 e recante il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo
accreditato e il marchio di conformità UNI.Il
chiusino sarà rivestito con vernice protettiva
idrosolubile,atossica e non inquinante e
costituito da: -Telaio quadrato (o
rettangolare),con apposita sagomatura ad “U”
per agevolare la tenuta idraulica,con base
maggiorata e bordo continuo o dentellato ai
quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato
per un corretto ancoraggio al letto di posa ed
alla testa del pozzetto.-Coperchio quadrato (o
rettangolare) con superficie antisdrucciolo e
sistema antiristagnamento delle acque
meteoriche,munito di asola centrale non
passante per facilitarne l’apertura con un
comune utensile e recante sulla superficie
superiore la marcatura EN 124,classe di
resistenza,nome del produttore,il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo
accreditato,il marchio di conformità UNI ed

A Riportare: €          2.924,50
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eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

18.4.163.1 1) Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t
25,0

1,00 x 60,00
 
          60,00

1,00 x 65,00
 
          65,00

Sommano 18.4.163.1 kg
 
        125,00 €                 4,41 €             551,25

Sommano 2E TELECOM E ENEL
€          3.475,75
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72 17.1.30.0 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO
DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA
SEDE VIABILE.Scavo a sezione obbligata
fuori dalla sede viabile in aree non urbane
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e
consistenza,asciutte,bagnate o melmose,esclusa
la roccia da mina.Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo,se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20 la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali o simili il tiro in alto delle materie
scavate il carico,il trasporto e lo scarico del
materiale eccedente nell'ambito del cantiere.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.I prezzi si riferiscono ai diversi
strati di scavo.E' escluso lo scarico a rifiuto fino
a qualsiasi distanza.

17.1.30.1 1) Scavi fino alla profondità di m 1,50.

SCAVO

60,00 x 0,60 x 1,20
 
          43,20

Sommano 17.1.30.1 mc
 
          43,20 €                 5,80 €             250,56

73 2.1.80.0 COMPENSO PER LO SCARICO A
RIFIUTO.Compenso per il carico,il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
dagli scavi,non utilizzato nell'ambito del
cantiere.E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

2.1.80.1 1) Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

43,20 x 20,00
 
        864,00

Sommano 2.1.80.1 mcxkm
 
        864,00 €                 0,30 €             259,20

74 18.4.240 NASTRO LOCALIZZATORE
TUBAZIONI.Fornitura e posa in opera di nastro
segnaletico in materiale plastico
imputrescibile,di larghezza mm 300 - 400,del
colore specifico del sottoservizio da segnalare
con scritta indelebile indicativa del
servizio,posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal
piano di calpestio.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

 
          60,00

Sommano 18.4.240 m
 
          60,00 €                 0,40 €               24,00

75 18.4.190 SABBIA.Sabbia fine e asciutta per
l'allettamento a protezione delle condotte
idriche,fognali o altre canalizzazioni
sotterranee,fornita e posta in opera.E' compreso

A Riportare: €             533,76
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quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurata
in opera.

RINTERRO

60,00 x 0,60 x 0,60
 
          21,60

Sommano 18.4.190 mc
 
          21,60 €               25,90 €             559,44

76 19.2.70 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO FRANTUMATO
MECCANICAMENTE.Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,mediante
la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine,fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata.Sono compresi:
l'umidificazione con acqua le successive prove
di laboratorio.Il fuso granulometrico,salvo
diverse indicazioni di capitolato,dovrà rispettare
le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm
50,8 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 100.- 1" 1/2
Setaccio mm 38,1 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 70
-100.- 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale,in
peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 55-85.- 3/4" Setaccio mm 19,1
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 50-80.- 3/8" Setaccio mm
9,52 - Percentuale,in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 40-70.- n.4 serie
ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale,in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 30
-60.- n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 20-50.- n.40 serie ASTM
- Setaccio mm 0,42 - Percentuale,in peso del
passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30.
- n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074
- Percentuale,in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 5-15.Detti materiali devono
essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi d'argilla.La percentuale d'usura dei
materiali interni grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96.Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 devono
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il
suo impiego sulla strada,quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza.Il passante al setaccio n.200
non deve superare la metà del passante al
setaccio n.40.Il passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4.La miscela

A Riportare: €          1.093,20
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deve avere un valore C.B.R.saturo non inferiore
all'80%.Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento,ogni strato sarà costipato su tutta la
sua larghezza fino a raggiungere il 95% della
densità massima AASHO modificata.La
definizione delle caratteristiche granulometriche
dei materiali forniti e posti in opera e quelle
meccaniche dei manufatti devono essere
quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate.E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

RINTERRO

100,00 x 0,60 x 0,60
 
          36,00

Sommano 19.2.70 mc
 
          36,00 €               29,80 €          1.072,80

Sommano 2F RETE IDRICA €          2.166,00
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77 20.1.30.0 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA
DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura
del terreno, con monda accurata da radici, da
erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

1) Aratura con mezzo meccanico per profondità
non inferiore a cm 30.

 
     1.210,00

Sommano 20.1.30.0/1) Aratu mq
 
     1.210,00 €                 0,69 €             834,90

78 20.1.50.0 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO".
Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in
piano o con lievi pendenze, tramite seminagione
di graminacee , in miscuglio (Lolium spp
+ Festuca spp), secondo formule ordinate dalla
D.L. a seconda della natura e della esposizione
del terreno. Sono compresi: la fornitura della
semente la semina la rastrellatura per copertura
del seme la rullatura a semina ultimata il primo
innaffiamento la garanzia di germinazione se
presente un impianto di irrigazione automatico
perfettamente funzionante ed erogare altresì la
giusta quantità di acqua necessaria al fabbisogno
idrico delle plantule in fase di germinazione ed
accestimento. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Escluso le
lavorazioni preliminari del terreno, le
concimazioni, gli eventuali trattamenti
fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali
ammandanti o a copertura.

4) Per superfici oltre 500 Mq

 
     1.210,00

Sommano 20.1.50.0/4) Per s mq
 
     1.210,00 €                 1,75 €          2.117,50

79 N.P.305 ALBERI QUERCUS ROBUR. Sono  compresi:
la formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento
finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di
attecchimento. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm 12-14.

 
            6,00

Sommano N.P.305 cad
 
            6,00 €               70,00 €             420,00

80 N.P.306 ALBERI QUERCUS ILEX. Sono  compresi: la

A Riportare: €          3.372,40
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formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento
finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di
attecchimento. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm 12-14.

 
          23,00

Sommano N.P.306 cad
 
          23,00 €               70,00 €          1.610,00

81 N.P.307 ALBERI ACER PLATANOIDS. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con  mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il"  riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm 12-14.

 
          12,00

Sommano N.P.307 cad
 
          12,00 €               70,00 €             840,00

82 N.P.308 ARBUSTO VIBURNUM TINUS. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Altezza m.1,00-1,25

 
          13,00

Sommano N.P.308 cad
 
          13,00 €               20,00 €             260,00

83 N.P.309 ARBUSTO ARBUTUS UNEDO. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Altezza m.1,00-1,25

 
            4,00

A Riportare:
 
            4,00 €          6.082,40
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            4,00 €          6.082,40

Sommano N.P.309 cad
 
            4,00 €               20,00 €               80,00

84 N.P.310 PIANTA FORSYTHIA VIRDISSIMA. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il  riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Altezza m.1,00-1,25

 
            6,00

Sommano N.P.310 cad
 
            6,00 €               35,00 €             210,00

85 N.P.311 PIANTA PUNICA GRANADUM. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con  mezzo meccanico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il  riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Altezza m.1,00-1,25

 
            3,00

Sommano N.P.311 cad
 
            3,00 €               60,00 €             180,00

86 N.P.300 PANCHINA IN LEGNO TRATTATO.
Acquisto e posa in opera di panchina con telaio
in legno massiccio di grosso spessore: telaio in
elementi sezione 90x90 mm fissati ad incastro,
con bullonatura passante zincata, incassata nel
legno e protetta con tappi anti manomissione.
Seduta e schienale realizzati con assi spessore
45 mm. e con spigoli sono arrotondati. Tutte le
parti in legno sono realizzate in Legno di
conifera proveniente da Foreste controllate
PEFC@, trattato in autoclave secondo le norme
EN-351 con protettivo anti U.V. E' compreso
nel prezzo: lo scavo a sezione obbligata  e il
calcestruzzo Classe di resistenza a compressione
minima C25/30 per le opere di fondazione.

 
            3,00

Sommano N.P.300 cad
 
            3,00 €             400,00 €          1.200,00

Sommano 2G AREE VERDI €          7.752,40

Riepilogo

2A STRADE €        46.382,90

2B FOGNATURE €        27.155,32

A Riportare: €        73.538,22
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Riporto: €        73.538,22

2C PUBBLICA ILLUMINAZIONE €          3.869,50

2D RETE TLC €          1.887,00

2E TELECOM E ENEL
€          3.475,75

2F RETE IDRICA €          2.166,00

2G AREE VERDI €          7.752,40

Sommano 2 REALIZZAZIONE 2°
STRALCIO €        92.688,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riepilogo

1 COMPLETAMENTO 1°
STRALCIO €      108.370,62

2 REALIZZAZIONE 2° STRALCIO €        92.688,87

ImpC Totale lavori €      201.059,49

OS Oneri Sicurezza 4% €          8.042,38

IN TOTALE LAVORI €      209.101,87
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